SECURACCES

CONSEIL®REALISATION= MAINTENANCE

Borne blindée
TALOS 96

Borne escamotable hydraulique automatique

« Etudiée et fabriquée « Qualité des matériaux

pour répondre a une demande de tranquillité et de
protection. Haute sécurité anti-défoncement et anti-
renversement, il s'agit d’une solution idéale pour la
protection des garages, des magasins, des entrées
des centres commerciaux, des banques, des salons
automobiles et en général de tous les zones sensibles
nécessitant une sauvegarde.

« Mouvement rapide et silencieux

La centrale hydraulique est située dans la partie supérieure
du coffrage perdu. Signalisation lumineuse de la colonne avec
led. Diamétre de la colonne 275 mm, épaisseur 12 mm, hauteur
500/600/700/800mm. Possibilité de personnalisation selon la
gamme RAL des couleurs, laquage en poudre polyester.

Joint en caoutchouc sur le sommet de la colonne. Déverrouillage
manuel par clé a profil triangulaire pour I'abaissement de la
colonne.

Option colonne HRC ( High Resistance Cylinder) : résistance au
défoncement 550.000 J.

Toute la structure est traitée par galvanisation électrolytique, le
coffrage perdu de fondation est traité par galvanisation a chaud.
Connecteur et boite de dérivation pour le cablage IP 66.
Température de fonctionnement -40 °C +80 °C.

« Polyvalente

Une large gamme d'accessoires de commande (tag, claviers
numériques, etc.) et des dispositifs de sécurité (détecteur de
boucle, feux de signalisation, avertisseur sonore signalant
les mouvements de la colonne, électrovanne 24 Vdc pour
I'abaissement de la colonne en cas de coupure du courant
électrique, détecteur de présence d'obstacles pour empécherala
colonne de monter quand un obstacle est sur lui, couvercle anti-
effraction, etc) pour assurer un controle le plus efficace et précis
possible sur les systemes.

Le programmateur électronique ELPRO S40 peut gérer jusqu'a 4
bornes simultanément.

Exemples d'installation
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DONNEES TECHNIQUES DIMENSIONS

Diameétre colonne @275 mm [
i @275 —. O A
Epaisseur colonne 12mm — -
Hauteur colonne 500/600/700/800 mm
Matériau colonne Acier $355)J 8888
n O RN ®
N Laquage en poudre polyester
Finit |
inition colonne RAL 7016
Coffrage perdu Galvanisation a chaud Iy
5 500 o 575
Température de 20°C+80°C -
fonctionnement (-40 °C+80 °C avec dispositif chauffant) 475
-
Huile type FADINI oil code 708L
Tension d'alimentation 230Vac-50Hz H
Puissance absorbée 1.100 W
Courant absorbé 1,8A
Degré de protection
gre dep IP67
centrale
Fréquence d'utilisation Trés intensive '
B Résistance au choc Ty
modeéle HRC - 90.000 J
Résistance au 450.000J < >
défoncement modele HRC - 550.000 J \ SR
B NS
Charge statique max 20.000 kg \t:
]
o 00
&
aoog
o0
BEE
(el atelajajma
Course Contrainte H
(mm) (mm) (mm)
200 830
500 200 1.010 (*)
400 1.010
600 200 1.010
400 1.210
200 1.010
700
400 1.210
800 200 1.210
400 1.310
(*)Coffrage perdu a la demande, non de série.
12mm 12mm/HRC
B 60.000s 150 B 90.000s
120 M 450.000J 5 M 550.000J
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MASSe  1.000 1.400 2.100 MASSE 1.000 1.400 2.100
du véhicule (kg) du véhicule (kg)
Plusieurs facteurs tels que le taux de compactage, le coefficient de perméabilité Plusieurs facteurs tels que le taux de compactage, le coefficient de perméabilité
du sol et le type de béton peuvent réduire considérablement les valeurs du sol et le type de béton peuvent réduire considérablement les valeurs
indiquées dans le graphique. indiquées dans le graphique.
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